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Ortliche Bauvorschriften zum Bebauungsplan 'Beund / Ziindmantel’, KLARLE

1 Rechtsgrundlagen

1.1 Landesbauordnung (LBO)

In der Fassung vom 05.03.2010 (GBI. S. 357, ber. S.416),

2 Ortliche Bauvorschriften gem. § 74 LBO

Entsprechend § 74 LBO werden zur Durchfihrung baugestalterischer Absichten folgende értliche Bauvor-

schriften erlassen:

2.1 Gestaltung der AuBenanlagen

2.1.1 Stellplatze, Garagen, Zufahrten
§ 37(1) und 74(2)3 LBO

2.1.2 Einfriedungen und Stitzmauern
§74 (1) Nr.3LBO

2.1.3 AuRenantennen
§74 (1) Nr.4 LBO

2.2 Gestaltung der unbebauten

Grundstiicksflache
§ 74(1)3 LBO

WA-Bereich

Stellplatze sowie Zufahrten zu Stellplatzen, Garagen und Ne-
bengebauden sowie Privatwege sind aus versickerungsfahigen
Materialien (z.B. Scherrasen, Schotterrasen, Rasenfugen-, Ra-
sengitter-, oder wasserdurchlassigen Pflastersteine) herzustel-
len.

Pro Wohnung sind 2 Stellplatze nachzuweisen. Die Stellflachen
missen unabhangig voneinander nutzbar sein.

SO-Bereich

Aufgrund der gewerblichen Nutzung und der Lage im Wasser-
schutzgebiet sind Parkflachen mit wasserdurchlassigem Mate-
rial unzulassig. Die Fahrstrafien sind zu asphaltieren.

Gegenuber der Verkehrsflache ist mit Hecken, Einfriedungen
und Stutzmauern ein Abstand von mindestens 0,5 m einzuhal-
ten.

Zaune sind mit einer maximalen Hoéhe bis zu 1,30 m zulassig.
Geschlossene Einfriedungen sind ausnahmsweise zwischen
den Grundstlicken in der Summe auf einer Lange von max. 5,00
m und einer maximalen Héhe von 2,00 m zulassig. Zaune sind
kleintierdurchlassig vorzusehen (Maschenweite bzw. Bodenab-
stand mind. 10-15 cm).

Stutzmauern fur die Freiflachengestaltung innerhalb der Grund-
stlcke durfen eine Héhe von 0,8 m nicht Uberschreiten und sind
als Natursteinmauern (z.B. Muschelkalk — Blocksatz) auszubil-
den. Im SO-Gebiet sind ausnahmsweise Stitzmauern bis 1,50m
Hohe zulassig.

Pro Grundstiick ist maximal eine Aulenantenne oder Parabo-
lantenne zuldssig. Parabolantennen sind nur einfarbig und ohne
Beschriftung zulassig.

Die nichtiberbauten Flachen der bebauten Grundsticke mis-
sen Grunflachen sein, soweit diese Flachen nicht fur eine an-
dere zulassige Verwendung benétigt werden. Die Uberdeckung
der unbebauten Grundstiicksflachen mit Kies, Schotter oder
vergleichbaren anorganischen Materialien (Steingarten) ist nicht
zulassig. Wasserdichte oder nicht durchwurzelbare Materialien
(wie Folien, Vlies) sind ausschlie3lich zur Anlage von Gartentei-
chen zugelassen.
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Ortliche Bauvorschriften zum Bebauungsplan 'Beund / Ziindmantel’, KLARLE

2.3 Gebaudegestaltung

24 Dachgestaltung

2.4.1 Dachform und Dachneigung
§ 74(1)1 LBO

2.4.2 Dacheindeckung und -farbe
§ 74(1)1 LBO

WA-Bereich

Fir die Fassadengestaltung sind nicht reflektierende und nicht
glanzende Materialien wie Holz und Putz zulassig. Die Aulien-
wande der Gebaude sind in weill oder in gedeckten Farbtdnen
zu halten.

Fassadenbegrinung ist zulassig.

SO-Bereich

Fir die Fassadengestaltung sind nicht reflektierende und nicht
glanzende Materialien wie Holz und Putz zuldssig. Die Aufien-
wande der Gebdude sind in weild oder in gedeckten Farbtdnen
zu halten. Reflektierende oder spiegelnde Oberflachen sind, au-
Rer zu Belichtungszwecken und zur Gestaltung von Eingangs-
bereichen, nicht zulassig. Bei der Verwendung von Glasschei-
ben ist nur ein geringer Reflexionsgrad zulassig. Als Schutz-
mafRnahmen sind Birdstripes anzubringen.

Zusatzlich sind maximal zwei Sonderfarben im Sinne der Cor-
porate Identity des Nutzers zur untergeordneten Fassadenge-
staltung zulassig. Die Sonderfarben sind im Baugenehmigungs-
verfahren festzulegen.

Fassadenbegrinung ist zulassig.

Nebengebaude wie Garagen sind ab einer Flache von 18m?
(senkrechte Projektionsflache) als Flachdacher auszubilden.

Doppelhduser sind einheitlich hinsichtlich Dachform und Dach-
neigung zu gestalten.

Entlang der Ortsdurchfahrtsstrale sind im Satteldacher
mit einer Neigung von mindestens 25° zu erstellen.

Im WA-Bereich sind rote bis rotbraune sowie graue bis anthra-
zitfarbene Dachziegel oder Dachsteine zu verwenden. Glan-
zende, leuchtende und reflektierende Materialien sind unzulas-
sig.

Im SO-Bereich hat die Dacheindeckung ohne reflektierende und
spiegelnde Materialien zu erfolgen.

Flachdacher und Pultdacher (Dachneigung bis 10°) von Haupt-
und Nebengebaude ab einer Flache von 18m? sind, soweit es
sich nicht um Terrassen handelt, vollstandig zu begrinen. Flr
das Sondergebiet gilt fir alle Dacher ab 18m? eine Pflicht zur
Dachbegriinung. Eine Kombination der Dachbegriinung mit auf-
gestanderten Solaranlagen ist zulassig.

Nach dem jeweils aktuellen Stand der Technik sind die PV-An-
lagen reflexionsarm auszufiihren.

Ist die Dachflache groBtenteils (mindestens dreiviertel der Fla-
che) mit Sonnenkollektoren oder Fotovoltaikanlagen einge-
deckt, sind fur die verbleibenden untergeordneten Flachen auch
Metalleindeckungen zulassig.

Kupfer-, zink- oder bleigedeckte Dacher sind durch Beschich-
tung oder in ahnlicher Weise (z.B. dauerhafte Lackierung) ge-
gen eine Verwitterung- und damit gegen eine Auslésung von
Metallbestandteilen — zu behandeln.
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Ortliche Bauvorschriften zum Bebauungsplan 'Beund / Ziindmantel’, KLARLE

2.4.3 Dachaufbauten- und einschnitte
§ 74(1)1 LBO

2.5 Werbeanlagen
§ 74(1)2 LBO

2.6 Ordnungswidrigkeiten
§75LBO

Gemeinde Grofrinderfeld, den

Dachaufbauten und -einschnitte dirfen pro Dachflache in der
Summe die Halfte der Gebaudelange nicht tGberschreiten. Hier-
bei ist zur Giebelseite, First und Traufe sowie in den Zwischen-
raumen jeweils mindestens 1 m Abstand zu halten. Dachauf-
bauten sind pro Grundstiick einheitlich zu gestalten.

WA-Bereich
Werbeanlagen sind nur am Ort der Leistung bis max. 1m? Grolke
zulassig. Die Beleuchtung der Werbeanlagen ist unzulassig.

SO-Bereich

Werbeanlagen sind nur am Ort der Leistung zulassig.
Werbeanlagen sind so zu errichten und zu betreiben, dass eine
Blendwirkung des Verkehrs ausgeschlossen ist.

Nicht zulassig sind:

= Skybeamer

= Werbeanlagen mit wechselndem und bewegtem Licht
(Blink- und Laufreklame)

= freistehende bzw. freischwebende Werbeanlagen

Zulassig sind im Plangebiet:

= Fahnenmasten mit Fahnen

= maximal 2 Plakattafeln mit jeweils einer Breite 4m und einer
Hohe von 3m

= maximal 1 Werbepylon

= Hinweisschild ,Parkplatzzufahrt*

Die GroRe von Werbeanlagen (u.a. Firmenlogos) an und auf
Gebauden darf folgende Male nicht Uberschreiten:
= In der Hohe diirfen Werbeanlagen héchstens 2,5m sein.
« Die Gesamtflache der Werbeanlagen pro Gebaude darf
maximal 30m? betragen.

Fremdwerbung ist unzulassig.

Ordnungswidrig nach § 75 LBO handelt, wer den aufgrund von
§74 LBO erlassenen ortlichen Bauvorschriften zuwiderhandelt.

Burgermeister Johannes Leibold
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